Description

Selon les spécifications de

Unités d'emballage

Analyses standard

87000A Antifreeze Premium Longlife G12++
Concentrate

Version du document: 18 mars 2024

L'antigel premium Long Life OAT G12++ est un antigel contenant du silicate fondé sur la
technologie d’acide organique qui satisfait notamment aux derniéres exigences du
groupe VAG selon la nouvelle norme VW TL 774G et qui est utilisé dans tous les modeéles
VAG a partir de 2007. Avant 'emploi, cet antigel Premium Long Life G12++ doit encore
étre dilué dans la proportion d’eau recommandée.

MAN 324 Type Si-OAT
MB 325.5/325.6
Scania Type Si-OAT
VW TL 774G G12++

ART. N° VOLUME ARTICLES PAR ARTICLES PAR
UNITE PALETTE

87001A 1L 6 450

87005A 5L 4 112

87020A 20L 1 30

87060A 60 L 1 6

87205A 205 L 1 2

87999A 1000 L 1 -

TEST VALEUR METHOD

Density a 20 °Celsius 1.114 kg/L

Colour red

Freezing Point 50% dilué -40 °C

Ph 50% dilué 8.4

Boiling Point >170 °C

Copper Corrosion 6

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics
may occur.
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