BLO21000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard
EHP 10W-40
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Description Cette Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard EHP offre une excellente protection
contre L'usure dans les conditions extrémes et a été spécialement développée pour usage
dans les moteurs 4 temps modernes placés a l'intérieur ou hors-bord refroidis par eau.
Cette huile moteur satisfait aux derniéres exigences déterminées par NMMA. Convient
particulierement aux moteurs de Mercruiser, Mercury, Suzuki, Honda, Yamaha, Nissan,
Johnson/Evinrude, Chrysler Marine etc.

Selon les spécifications de API SL
NMMA FC-W (Certificate number: FB-44404M)

Unités d'emballage ART. N° VOLUME ARTICLES PAR ARTICLES PAR
UNITE PALETTE

BL021001 1L 6 450
BL021005 5L 4 112
BL021020 20 L 1 30

BL021060 60 L 1 6

BL021205 205 L 1 2

BL021999 1000 L 1 -

PBL021000 1L 1 -
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Analyses standard

TEST

Density a 15 °Celsius

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity a 100 °Celsius
Viscosity Index

Dynamic Viscosity a -25 °Celsius
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

VALEUR

0.88
10W-40
10W-40
143
156
6300
216

-30

7.7

METHOD
kg/l

mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics

may occur.
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